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Licht ist benutzerfreundlich

Plug-and-Play-App-Steuerungslösungen 

und Steuergeräte für DALI-Treiber 
Einfach und bequem per kostenloser App via Bluetooth®

Licht ist OSRAM
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Benutzerfreundliches Lichtmanagement 

mit Bluetooth®-Schnittstelle

DALI App Control Unit Bluetooth®: Ein DALI-Kanal für die Steuerung von Standard- oder 
Tunable-White-LED-Treibern oder von jedem anderen DALI-EVG, einfache Plug-and-Play-
Inbetriebnahme und bequeme Steuerung via Smartphone über eine kostenlose App. Die 
Steuerung professioneller Beleuchtung war noch nie so einfach wie heute.

Einfaches Lichtmanagement

DALI ACU BT bietet die folgenden Funktionen: Intuitive 
Änderung von Lichtniveaus und Farbtemperaturen, Speichern 
individueller Szenen, manuelle Übersteuerung der auto  -
matischen Lichtsteuerung via Smartphone zu jeder Zeit 
und klassische Bedienung Ein/Aus bzw. Dimmen über 
Standardtaster.

Große Anwendungsvielfalt

Mit DALI ACU BT können Sie bis zu 32 DALI-LED-Treiber 
steuern und bis zu 4 DALI-Sensoren werden unterstützt. 
DALI ACU BT eignet sich vor allem für die individuelle 
Beleuchtung:

 — Konferenz- und Meetingräume
 — Kleine und mittelgroße Büros
 — Eingangsbereiche
 — Hinterleuchtung in der Lichtwerbung oder 
Akzentbeleuchtung

 —  Designer-Leuchten und Lichtobjekte

Flexibel

Mit dem erfolgreichen OSRAM Toolbox-Ansatz ist die 
Installation und Planung dieses energieeffi zienten Systems 
besonders einfach und bequem. Die Komponenten 
können direkt hinter einem klassischen Taster in eine 
Unterputzdose oder direkt in die Leuchte eingebaut werden.

Erweiterbar und installationsfreundlich

Alle Komponenten sind einfach via DALI miteinander ver-
bunden. Sensoren und Tasterkoppler werden direkt über 
DALI mit Strom versorgt und benötigen keinen zusätzlichen 
Netzanschluss. Eine unbegrenzte Anzahl an Standardtaster 
kann angeschlossen werden.

OSRAM BT Control App 

für die komfortable 

Bedienung

OSRAM BT Confi g App für 

die einfache Konfi guration 

(für DALIeco BT)*

Für Android

Für Android

Für iOS

Für iOS



DALI ACU BT

Ein einfaches Produkt für zahlreiche Möglichkeiten

 — Dimmen und Schalten von DALI-Leuchten jeder Art 
via App und Standardtaster

 — Automatisches oder manuelles Speichern des 
Einschaltwertes 

 — Tageslicht- und präsenzabhängige Beleuchtungs-
steuerung 

 — Rückmeldung vom System durch bidirektionale 
Kommunikation

 — Upgrade bestehender Anlagen als Nachrüstlösung

 — Änderung einzelner Parameter bis hin zur Erstellung 
individueller Funktionsprofi le über App

 — DALI-Spannungsversorgung bereits integriert
 — Kombinierbar mit OSRAM DALI-Sensoren
 — Farbtemperatursteuerung (Tunable White)
 — Automatische Abschaltung mit frei einstellbarem 
Nachlauftimer

 — Einstellbarer Standby-Beleuchtungswert

Länge des DALI-Steuerkabels: bis zu 300 m

Länge des Tasterkabels: bis zu 50 m

Länge des DALI-Steuerkabels: bis zu 300 m

Länge des Tasterkabels: bis zu 50 m

Standardanwendung

Reine manuelle Steuerung von bis zu 

32 DALI-LED-Treibern

Einfache Installation in Standard-Unter-

putzdosen in vier simplen Schritten

Nur eine Komponente für die gesamte Lichtsteuerung: Standardtaster in 
vollfunktionsfähige DALI-Steuergeräte verwandeln.

Spezialanwendung

Kombination von manueller Steuerung und 

Licht- und Bewegungssensoren

4)

DALI
EVG

DALI
EVG

DALI
PRO PB
Coupler

4)

DALI
EVG

DALI
EVG
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01  Verbinden Sie das 

DALI ACU BT mit den 

Netz- und DALI-Adern.

02  Legen Sie das DALI ACU BT 

in die Unterputzdose.

03  Schließen Sie das 

DALI ACU BT an den 

Taster an.

04  Montieren Sie die 

Ab deckung des Tasters.
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www.osram.de/btcontrol

OSRAM GmbH

Zentrale Hauptverwaltung:

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München 

Fon  +49 89 6213-0

Fax  +49 89 6213-2020

www.osram.com

Suchen Sie einen anderen Formfaktor?
Planen Sie eine Zwischendeckenmontage?

Hierfür empfehlen wir unser Steuergerät DALIeco BT, das 
die gleiche Funktionalität und Spezifi kation wie das DALI 
ACU BT mit einem anderen Formfaktor und einer Zugent-
lastungsmöglichkeit über das ECO CI KIT bietet.

Sensoren und Zubehör

®

®

DALI ACU BT

Produktname  GTIN (EAN)            
aT  

DALI ACU BT  4052899544819 220...240 50/60 DALI 1 IP20 15 Leuchteneinbau/ -20...+60
             Integriert in 
             Unterputzdose

DALIeco BT*

Produktname  GTIN (EAN)            
aT  

DALIeco BT CONTROL 4052899988781 220...240 50/60 DALI 1 IP20 15 Leuchteneinbau/ -20...+60
             Unabhängige Montage
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DALI LS/PD CI Sensor
Licht- und Präsenzsensor 

Deckeneinbau

DALI LS/PD LI Sensor
Licht- und Präsenzsensor 

Leuchteneinbau

LS/PD AP KIT
Deckenaufbauadapter für 

DALI LS/PD LI  

ECO CI KIT
Zugentlastung für 

DALIeco BT CONTROL

GTIN (EAN)

4052899930292

GTIN (EAN)

4052899043954

GTIN (EAN)

4052899173385

GTIN (EAN)

4008321392091
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